
 

 

 

BATERIJSKI PROGRAMATORI RAIN IDEA

Novi baterijski programator za 1  i za 4 zone pokreću 4 alkaline baterije od 1,5V. Mogućnost 
sedmičnog programiranja sa četiri dnevna pokretanja, sa jednim programom. Vremena polijevanja 
neovisna su za svako pokretanje, u
jednostavni za programiranje. Imaju  priključak i za senzor kiše. 

 

 

DINAMIČKI RASPRŠIVAČ  K

Pop-up raspršivač K-5 sa ¾ '' priključkom, sa setom od 4 standardnih dizni, rotacija u rasponu od 40° 
do 360°. Radni pritisak od 2.1 do 4.8 bara, a protok od 5.7 do 24 l/min. Domet od 7.5m do 13.5m. 
Dimenzije raspršivača, visina tijela 19cm, dok je podizanje 12.7cm. Dodatna karakteristika ovih 
raspršivača što ih čini jedinstvenim na tržištu, je da je na poklopcu raspršivača vidljiva odabrana 
mlaznica te radni kut raspršivača.  
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sedmičnog programiranja sa četiri dnevna pokretanja, sa jednim programom. Vremena polijevanja 
neovisna su za svako pokretanje, u trajanju od 1 min do 100 min. Vodonepropusne su izrade i 
jednostavni za programiranje. Imaju  priključak i za senzor kiše.  

 

DINAMIČKI RASPRŠIVAČ  K-RAIN serije K-5 

5 sa ¾ '' priključkom, sa setom od 4 standardnih dizni, rotacija u rasponu od 40° 
itisak od 2.1 do 4.8 bara, a protok od 5.7 do 24 l/min. Domet od 7.5m do 13.5m. 

raspršivača, visina tijela 19cm, dok je podizanje 12.7cm. Dodatna karakteristika ovih 
raspršivača što ih čini jedinstvenim na tržištu, je da je na poklopcu raspršivača vidljiva odabrana 

 
 

 

 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(HR) 52440 POREČ, Jehnići 5
franco@franco.hr

Tel. +385(52) 460-460
Fax. +385(52) 460-560

Novi baterijski programator za 1  i za 4 zone pokreću 4 alkaline baterije od 1,5V. Mogućnost 
sedmičnog programiranja sa četiri dnevna pokretanja, sa jednim programom. Vremena polijevanja 

trajanju od 1 min do 100 min. Vodonepropusne su izrade i 

 

5 sa ¾ '' priključkom, sa setom od 4 standardnih dizni, rotacija u rasponu od 40° 
itisak od 2.1 do 4.8 bara, a protok od 5.7 do 24 l/min. Domet od 7.5m do 13.5m. 

raspršivača, visina tijela 19cm, dok je podizanje 12.7cm. Dodatna karakteristika ovih 
raspršivača što ih čini jedinstvenim na tržištu, je da je na poklopcu raspršivača vidljiva odabrana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


